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LOOX LED 3074, BIELA, 24 V, SAMOLEPIACA*
OSVETLOVACIA PASKA, 50 m, 120 LED NA METER; 9,6 W / m

Stmievatelna Zivotnost: L80/B10> 30000 hod, L70/B50> 50000 hod.
Dizka sekcie C - 50 mm Dizka plochy kont.: P - 4 mm
Dvojvrstvovy tieneny obvod pre lepsiu konektivitu a odvod tepla

Ideélna pre pouzitie v kombindcii s priamym osvetlenim

Zdroj velmi intenzivneho svetla

Siroka kala prislusenstva doplfiuje systém Plug and Play

Prepojovacie kable, rohovy klip a od vyroby dodané lepiace pasy umoznuji montaz
bez pouzitia nastrojov

Obj. ¢islo: 71-83376736 71-83376737 71-83376738

Teplota farby: 30(,)0 K 400(,) K4 500(,) KA
(tepla biela) (studena biela) (studena biela)

*Dizka: 50 000 mm 50 000 mm 50 000 mm
Sirka: 8 mm 8 mm 8 mm
Vyska: 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm
Prikon: 96 W/ m 96 W/ m 96 W/ m
Pocet LED diod: 120/ m 120/ m 120/ m
Svetelny tok: 905 Im 960 Im 930 Im
Uéinnost: >94 Im /W >100 Im / W >97 Im /W
Index podania farieb (ra): 92 CRI 92 CRI 92 CRI
Index podania farieb (r9): >50 CRI >50 CRI >50 CRI
Trieda energetickej Gcinnosti: F F F

* len s hlinkovym profilom alebo chladiacou listou
** moznost objednat’ presnud dizku pasu v ndsobkoch & 500mm

LOOX LED 3071, BIELA, 24 V, SAMOLEPIACA*
OSVETLOVACIA PASKA, 50 m, 120 LED NA METER; 4,8 W / m

Zivotnost: L80/B10> 30000 hod, L70/B50> 50000 hod.
Dizka sekcie C - 50 mm, dizka plochy kont. P - 4 mm

Stmievatelna

Dvojvrstvovy tieneny obvod pre lepSiu konektivitu a odvod tepla
Lahko skratitelnd, takze je vhodnéa pre lubovolné pouzitie
Siroka $kéla prislusenstva doplfiuje systém Plug and Play

Prepojovacie kable, rohovy klip a od vyroby dodané lepiace pasy umoznuju montaz
bez pouZzitia nastrojov

Obj. cislo: 71-83376706 71-83376707 71-83376708

Teplota farby: 30(,)0 K 400(,) K. 5009 K.
(tepla biela) (studena biela) (studena biela)

*Dizka: 50 000 mm 50 000 mm 50 000 mm
Sirka: 8 mm 8 mm 8 mm
Vyska: 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm
Prikon: 48W/m 4,8W/m 48W/m
Pocet LED diod: 120/ m 120/ m 120/ m
Svetelny tok: 460 Im 485 Im 480 Im
Uéinnost: >96Im /W >101Im /W >100 Im / W
Index podania farieb (ra): 92 CRI 92 CRI 92 CRI
Index podania farieb (r9): >50 CRI >50 CRI >50 CRI
Trieda energetickej Gcinnosti: F F F

* moznost objednat presnd dizku pasu v nasobkoch 4 500 mm


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83376736
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83376737
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83376738
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83376706
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83376707
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83376708

LED OSVETLENIE °

LED PASKY 24 V - PRISLUSENSTVO

PREPOJOVACI KABEL LED,
8 mm,5A/ 18 AWG , , §//
SLUZI NA PREPOJENIE DVOCH A VIACERYCH LED PASOV
Obj. &islo: Dizka: %
50 mm .

71-83389192 500 mm L

71-83389193 2000 mm

{

PRiIVODNY KABEL LED, LOOXS5,

8mm, 24V /5A /18 AWG
SLUZI NA PREPOJENIE PASKY S NAPAJACIM ZDROJOM
(LOOX 5 PASKA NA LOOXS5 TRAFO)

Obj. ¢islo: Dizka:
71-83375743 100 mm
71-83395707 500 mm

PAREEEY(1]3 2000 mm

KLIP KONEKTOR LED PASKY, 8 mm, 5 A %

SLUZI NA PREPOJENIE DVOCH LED PASOV VEDLA SEBA

Obj. ¢éislo: Typ: T =
71-83389206 rovny o
71-83389187 rohovy 90° -
//;@;\
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389191
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389192
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389193
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375743
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395707
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395706
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389206
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389187
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LOOX5 LED 3094

H
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Povrchova montaz

LOOX5 LED 3094
MODULARNE STROPNE SVIETIDLO
POVRCHOVA A ZAPUSTNA MONTAZ

Montaz: do vyvitaného otvoru pre upnutie svorkou alebo naskrutkovanie

Vdaka modularnemu principu, rézne tvarovanym krytkam pre zapustni montaz
alebo dielom pre povrchovi montaz je mozné svietidla pouzivat réznymi
sposobmi

Priemer 58 mm je idedlny pre vymenu existujucich halogénovych svietidiel

Obsah balenia: 1 svietidlo s 2m kablom vratane upevnovacieho materialu.

LOOXS5 LED 3094

71-83375547 71-83375325 71-83375329

Obj. ¢islo:

Teplota farby: 30,00.'( 3O,OO.K 3090.K
(tepla biela) (tepla biela) (tepla biela)

Priemer vitaného otvoru: @58 mm @58 mm @58 mm
Prikon: 2,5W 2,5W 2,5W
Pocet LED diod: 4 4 4
Index podania farieb (Ra): >90 >90 >90
Index podania farieb (R9): >50 >50 >50
Trieda energetickej Gicinnosti: G G G
Material: hlinik hlinik hlinik
Farba/povrchova uprava: nerez, nikel cCierna biela
Obsah sady: 1 svietidlo

LOOXS5 LED 3094
71-83375548  71-83375326  71-83375330

Obj. cislo:

Teplota farby: 400(,) K 4009 K 4009 K
(studena biela) (studené biela) (studena biela)

Priemer vitaného otvoru: 258 mm 258 mm 258 mm
Prikon: 25W 25W 25W
Pocet LED diod: 4 4 4
Index podania farieb (ra): >90 >90 >90
Index podania farieb (r9): >50 >50 >50
Trieda energetickej Gicinnosti: G G G
Material: hlinik hlinik hlinik
Farba/povrchova Uprava: nerez, nikel Cierna biela
Obsah sady: 1 svietidlo

KRYTKA PRE POVRCHOVU MONTAZ
LED 2094 / 3094

Obj. ¢islo: Farba Rozmer (@ x V)
nikel 65 x 17 mm
Cierna 65 x 17 mm
biela 65 x 17 mm



https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375547
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375325
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375329
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375548
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375326
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375330
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372528
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372806
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372807

5

LED OSVETLENIE

LED SVIETIDLA 24 V

LOOX LED 3034 o
SVIETIDLO S FLEXIBILNYM RAMENOM A USB NABIJACKOU
Montéz: na priskrutkovanie

Integrovany tlacidlovy spinac

s integrovanou USB dobijacou jednotkou

Flexibilné rameno poskytuje nielen svietidlo, ale aj nabijanie smartfonu
alebo tabletu vdaka USB-A portu. Tlacidlo integrované do zakladne sluzi k
prepinaniu medzi dvomi Uroviami jasu: 100% a 50%

PoZziadavka na vykon, vratane USB nabijacej jednotky: 16 W

Na kazdé svietidlo je na optimalnu prevadzku USB nabijacej jednotky
vyzadovany minimalne 20 W driver.

LOOX LED 3034, USB
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Integrovana USB dobijacia jednotka 5V / 2 A, integrovany tlacidlovy
spinac pre 2 Urovne nastavenia jasu svetla
Modularny kéabel je nutné objednat samostatne:
71-83395836 (1m) / 71-83395835 (2m)
o 71-83375089 71-83375088
Obj. Cislo:
. 3000 K 3000 K
Teplota farby: (tepla biela) (tepla biela)
Dizka: 455 mm 455 mm =
Sirka: 55 mm 55 mm .
Vyska: 15 mm 15 mm i ’
Prikon: 15W 15W o
Pocet LED diod: 3 3
Svetelny vykon: 120 Im 120 Im ||
Ucinnost: 80 Im /W 80Im /W -
Index podania farieb (Ra): >90 >90 | T
T To]
Index podania farieb (R9): >50 >50 il || 8
Trieda energetickej Gcinnosti: G G | *
f— —
Materil hlinik hlinik éo?\ [ —
Farba: chrém cierna *‘16 - umf
Q
1 ks svietidlo rhlr

Obsah sady: + prisludenstvo pre montéaz

SOKLOVE SVIETIDLO LOOXS5 LED 3101

Nekonecné kabelaz

Jednoducha montaz do vitaného otvoru 12 mm

Vrétane krytov puzdra v 3 farbach (biela, Seda, cierna)

71- 83375601 71- 83375602 -

Teplota farby: 3000 K 4000 K
P y: (tepla biela) (studena biela) 30—=1 600 |
Stmievatelné: ano ano 1 | R " E%
Priemer vitaného otvoru: 12 mm 12 mm g ﬁ!=l < :ﬁ
Index podania farieb (Ra): >90 >90 4 |o 5 | T |
Fivotnost: L80/B10> 50000 hod.  L80/B10> 50000 hod. 10.6, | L I ©
) L70/B50> 80000 hod.  L70/B50> 80000 hod. g
Montaz: do vyvitaného otvoru  do wvrtaného otvoru —E -,
Material: plast plast Sk
61 Ix 66 Ix ," — 250 mm
Svietidlo s napéjacim kablom 600 mm T %
. a prepojovacim kablom 400 mm S o S
Obsah sady: g . « s x
+ 3 kryty puzdra (biela, $ed3, ¢ierna) na 7k 7k b ¢ 750 mm
svietidlo 4k 4k b ¢ -~ 1000mm

R. 048/4148217 [J 0914100000 Qinfo@twd.sk R www.twd.sk


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375089
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375088
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375601
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375602
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LED SVIETIDLA 24 V

USB DOBIJACIA JEDNOTKA, HAFELE LOOX5

Montéz: Ak je pouzity 6-cestny rozbocovac s funkciou spinaca alebo
Hafele Connect Mesh, vZdy pripojte tuto dobijaciu jednotku k 7. vystupu
(trvalo napéajany) 6-cestného rozbocovaca

USB nabijacka je uréend na montaz do vyvitaného otvoru @40 mm alebo
pre povrchovl montaz pomocou montaznej krytky, ktora je stcastou
balenia.

A WO

Kompatibilita USB-C zésuvky s iPhonom: kompatibilna az po iPhone
14; iPhone 15 je mozné nabijat cez USB-C pomocou USB-A zasuvky a

adaptéra.
Y, 71-83373829 71-83373809
= Obj. ¢islo:
Typ nabijacich zasuviek: Tx USB-A, 1x USB-C  1x USB-A, 1x USB-C
? Nabijaci prad: 1x2,8A 1x2,8A
o
<
T Napitie: 24V 24V
Material: Plast Plast
l«ms—»‘ 126 |13 | pueso 18 -
Rozmery (@ x V): 40 x 24 mm 40 x 24 mm
Priemer vyvitaného otvoru: 40 mm 40 mm
= o
— = & Vystupny vykon: 14 W 14w
S Stupen ochrany: IP20 IP20
Dizka kablu: 1500 mm 1500 mm
Farba: biela cierna

NAPAJACI KABEL SO ZASTRCKOU

Napéjaci kébel k trafu

Obj. cislo: Popis: Napatie: Dizka: Farba:

71-83389002 EU 250V 2000 mm cierna

OV OV -0V N0 V- N-O-=0- 7 F-O-=0- 750


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83373829
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83373809
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389002

LED OSVETLENIE

LED SVIETIDLA 24 V - NAPAJANIE

NAPAJACI ZDROJ HAFELE LOOX5, 20 W

NAPATIE 24 V, VYSTUPNY VYKON 20 W

Obj. ¢islo: 71-83395009

Spotreba energie: v pohotovosti: <0,1W
Vystupny vykon: 20 W

Vstupné napatie: 220-240 V~; 50-60 Hz
Vystupné napatie: 24V DC

Rozmer (D x S x V): 140 x 50,0 x 16 mm
Zivotnost: > 50000 h
Pripojenie: 1x zasuvka, LOOX5 2pdlova 24V
Material: plast

Farba: Cierna

Montaz: na priskrutkovanie

NAPAJACI ZDROJ HAFELE LOOX5, 40 W
NAPATIE 24 V. VYSTUPNY VYKON 40 W, S KOREKCIOU VYKONNOSTNEHO FAKTORU

Obj. cislo: 71-83395010

Spotreba energie: v pohotovosti: <0,15 W
Vystupny vykon: 40 W

Vstupné napatie: 220-240 V~; 50-60 Hz
Vystupné napatie: 24V DC

Rozmer (D x S x V): 191 x 60,0 x 16 mm
Zivotnost: > 50000 h
Pripojenie: 1x zésuvka, LOOXS5 2pdlova 24V
Material: plast

Farba: Cierna

Montaz: na priskrutkovanie

NAPAJACi ZDROJ HAFELE LOOX5, 60 W
NAPATIE 24 V. VYSTUPNY VYKON 60 W, S KOREKCIOU VYKONNOSTNEHO FAKTORU

Obj. ¢islo: 71-83395020

Spotreba energie: v pohotovosti: <0,3 W
Vystupny vykon: 60 W

Vstupné napatie: 220-240 V~; 50-60 Hz
Vystupné napétie: 24V DC

Rozmer (D x Sx V): 230 x70.0 x 16 mm
Zivotnost: > 50000 h
Pripojenie: 1x zésuvka, LOOXS5 2pdlova 24V
Material: plast

Farba: cierna

Montaz: na priskrutkovanie

NAPAJACI ZDROJ HAFELE LOOX5, 90 W
NAPATIE 24V, VYSTUPNY VYKON 90 W, S KOREKCIOU VYKONNOSTNEHO FAKTORU

Obj. cislo: 71-83395011

Spotreba energie: v pohotovosti: <0,21W
Vystupny vykon: 90w

Vstupné napatie: 220-240 V~; 50-60 Hz
Vystupné napatie: 24V DC

Rozmer (D x S x V): 316 x 70.0 x 16 mm
Zivotnost: > 50000 h
Pripojenie: 1x zasuvka, LOOX5 2pdlova 24V
Material: plast

Farba: Cierna

Montaz: na priskrutkovanie

R. 048/4148217 [J 0914100000 Qinfo@twd.sk R www.twd.sk
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395009
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395010
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395020
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395011
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LED SVIETIDLA 24 V - NAPAJANIE

NAPAJACI ZDROJ HAFELE ECO LOOX5, 20 W
NAPATIE 24 V, VYSTUPNY VYKON 20 W

Obj. cislo: 71-83375933

Vystupny vykon: 20 W
Sietové napatie: 220-240 V
Sietova frekvencia: 50 - 60 Hz
Vystupné napatie: 24V DC
Rozmer (D x S x V): 138 x 50 x 16 mm
Zivotnost: 30000 h
Spinané vystupy: 4 x zasuvky, Loox5 2pdlova 24 V
Ovladané vstupy: 1x zasuvka, Loox spinac
7 Material: plast
Farba: cierna
Montaz: na prilepenie / na priskrutkovanie

NAPAJACi ZDROJ HAFELE ECO LOOX5, 40 W
NAPATIE 24 V, VYSTUPNY VYKON 40 W

Obj. cislo: 71-83375935

Vystupny vykon: 40 W
Sietové napatie: 220-240V
Sietova frekvencia: 50 - 60 Hz
Vystupné napétie: 24V DC
= Rozmer (D x S x V): 190 x 60 x 16 mm
Zivotnost: 30000 h
Spinané vystupy: 4 x zasuvky, Loox5 2pdlové 24 V
Ovladané vstupy: 1x zasuvka, Loox spinac
Material: plast
Farba: cierna
Montaz: na prilepenie / na priskrutkovanie

NAPAJACI ZDROJ HAFELE ECO LOOX5, 60 W
NAPATIE 24 V, VYSTUPNY VYKON 60 W

Obj. &islo: 71-83375938

= Vystupny vykon: 60 W
Sietové napatie: 220-240 V
Sietova frekvencia: 50 - 60 Hz
Vystupné napatie: 24V DC
Rozmer (D x §XV): 222 x 70 x 16 mm
Zivotnost: 30000 h
Spinané vystupy: 6 x zasuvky, Loox5 2pdlova 24 V
Ovladané vstupy: 1x zasuvka, Loox spinac
Material: plast
Farba: cierna
Montaz: na prilepenie / na priskrutkovanie

NAPAJACi ZDROJ HAFELE ECO LOOXS5, 90 W
NAPATIE 24 V, VYSTUPNY VYKON 90 W

Obj. cislo: 71-83375937

Vystupny vykon: 90w

Sietové napatie: 220-240 V

Sietova frekvencia: 50 - 60 Hz

Vystupné napatie: 24V DC

Rozmer (D x S x V): 292 x 70 x 16 mm
Zivotnost: 30000 h

Spinané vystupy: 6 x zasuvky, Loox5 2pdlova 24 V
Ovladané vstupy: 1x zasuvka, Loox spinac
Material: plast

Farba: cierna

Montaz: na prilepenie / na priskrutkovanie

OV O8OV 00 V-0 770


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375933
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375935
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375938
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83375937

LED OSVETLENIE

LED SVIETIDLA 24 V - NAPAJANIE

2-CESTNY ROZBOCOVAC LOOX5,24 V, MAX. 120 W

Ob;j. Cislo: 71-83377843 71-83377842

Funkcia spinaca: ano ano

Rozmery (D x S x V): 50 x 50 x 16 mm 60 x 50 x 16 mm

Farba: cierna cierna

Material: plast plast 71-83377843
Prikon max.: 20 W 120W

6-CESTNY ROZBOCOVAC LOOX5,24 V, MAX. 120 W

Obj. cislo: 71-83377839

Funkcia spinaca: nie
Rozmery (D x SxV): 70 x 30 x 14 mm
Farba: cierna
Material: plast
Prikon max.: 120 W

6-CESTNY ROZBOCOVAC LOOXS5, BOX TO BOX,
24 V, MAX. 120 W, BEZ FUNKCIE SPINACA

Moznost pripojit box-to-box konektorovym pripojenim alebo predizovacim
kablom. MozZnost pripojit lubovolny pocet rozbocovacov

Dodrzte maximalny vykon!

Obj. cislo: 71-83377832

Funkcia spinaca: nie
Rozmery (Dx§xV): 120 x 50 x 16 mm
Farba: cierna
Material: plast
Prikon max.: 120 W

6-CESTNY ROZBOCOVAC LOOX5, BOX TO BOX,
24 V, MAX. 120 W, S FUNKCIOU SPiNACA

Moznost pripojit box-to-box konektorovym pripojenim alebo predlzovacim
kablom. Moznost pripojit lubovolny pocet rozbocovacov

Dodrzte maximalny vykon!

Obj. cislo: 71-83377833

Funkcia spinaca: ano
Rozmery (DxSxV): 120 x 50 x 16 mm
Farba: cierna
Material: plast
Prikon max.: 120 W

6-CESTNY ROZBOCOVAC LOOX5, BOX TO BOX,

24 V, MAX. 120 W, S FUNKCIOU AZ 3 SPINACOV

Moznost pripojit box-to-box konektorovym pripojenim Alebo predlzovacim
kablom. Moznost pripojit lubovolny pocet rozbocovacov. Je mozné si vybrat
z 3 prevadzkovych rezimov (krizovy spinac - svetla 1 - 6, krizovy spinac na
roznych vybranych svetlach, vypnuty krizovy spinac)

Dodrzte maximalny vykon!

Obj. ¢islo: 71-83395829

Funkcia spinada: max. 3 spinace PREVADZKOVE REZIMY
Rozmery (Dx§xV): 120 x 50 x 16 mm EC)'
Farba: dierna (7o =
9 7103 Ed o1 o
. il
Material: plast . T
Prikon max.: 20w

PREDLZOVACi KABEL,HAFELE LOOX5
MONOCHROME ALEBO MULTI-WHITE 2 VODICOVA % W{Z{?‘\
Ob;j. ¢islo: Prikon max.: Dizka: gf\ &
ROW g
20w -

R. 048/4148217 [J 0914100000 Qinfo@twd.sk R www.twd.sk
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83377843
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83377842
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83377839
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83377832
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83377833
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395829
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395719
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395718
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395717
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HLINIKOVE PROFILY HAFELE LOOX PRE OSVETLOVACIE PASKY
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PROFIL LOOX5 LED 1107
Obj. islo:

Material: hlinik / plast hlinik / plast
Farba: Cierna strieborna
Priepustnost: 60 - 70 % 60 -70 %
Dizka / Sirka: 3000 /8 mm 3000 /8 mm
Pre LED pasky siroké: 5mm 5mm
Aplikacia: zapustna montaz

Obsah sady: 1ks hlinikovy profil, 1 difazor biely opal

KONCOVA KRYTKA PROFILU LOOX5 LED 1107

Material: plast plast
Farba: Cierna strieborna
Montaz: priskrutkovanie

Verzia: s kablovou priechodkou

PROFIL LOOX5 1103
Obj. islo:

Material: hlinik / plast hlinik / plast
Farba: cierna strieborna
Priepustnost: 60 - 70 % 60 -70 %
Dizka / Sirka: 3000 / 11 mm 3000 /11 mm
Pre LED pasky Siroké: 5/8mm 5/8mm
Aplikacia: z&pustna montaz

Obsah sady: 1ks hlinikovy profil, 1 difdzor biely opal

KONCOVA KRYTKA PROFILU LOOX5 1103
Obj. islo:

Material: plast plast
Farba: Cierna strieborna
Verzia: s kablovou priechodkou

PROFIL LOOX5 LED 2102

Material: hlinik / plast hlinik / plast
Farba: cierna strieborna
Priepustnost: 60 -70 % 60 -70 %
Dizka / Sirka: 3000 /11 mm 3000 / 11 mm
Pre LED pasky Siroké: 5/8mm 5/8mm
Aplikacia: povrchova montaz

Obsah sady: 1 ks hlinikovy profil, 1 difdzor biely opél

KONCOVA KRYTKA PROFILU LOOX5 2102
Obj. islo:

Material: plast plast
Farba: Cierna strieborna
Verzia: so znacenim pre vitanie kablovej priechodky


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395731
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395730
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395820
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395821
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395723
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395722
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395767
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395766
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395735
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395734
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395778
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83395777

LED OSVETLENIE i

HLINiKOVE PROFILY HAFELE LOOX PRE OSVETLOVACIE PASKY

PROFIL LOOX5 2190
o, o
Material: hlinik / plast
Farba: strieborna
Dizka / Sirka: 2500 /18 mm
Pre LED pasky Siroké: do 10 mm
Montaz: k priskrutkovaniu s montaznym klipom

KONCOVA KRYTKA PROFILU LOOX5 2190
Obj. islo:

Material: plast
Farba: strieborna
Verzia: s kablovou priechodkou

PROFIL LOOX5 2191

Material: hlinik / plast
Farba: strieborna
Dizka / Sirka: 2500 /18 mm
Pre LED pasky Siroké: do 10 mm =
Montéz: k priskrutkovaniu s montaznym klipom
KONCOVA KRYTKA PROFILU LOOX5 2191 _ il

Obj. islo: S
Material: plast ]
Farba: strieborna .
Verzia: s kablovou priechodkou <
MONTAZNY KLIP PRE HAFELE LOOX P \

obj. sl g _
Material: nerez h \
Farba: strieborna |
Montaz k priskrutkovaniu
BODOVY DIFUZOR PRE LOOX5 LED

Obj, dislo:

Material: plast N .
Farba: strieborna \\\\ J
Priepustnost: 89 % LED 8 mm LED 5 mm
Dizka: 2500 mm S i i Bl = g1 —

N [} —
Pre LED pasky Siroké: 5/8 mm ! " é
Aplikacia: montaz v rovine &‘- i l‘j Rl
P ' alebo pod jednotkou

[ I — |[~—19—+]

PROF!L PRE BODOW DIFl:lZOR I,OOXS LED 41 07
VHODNE PRE LINEARNE SOSOVKY V KOMBINACII S OSVETLOVACIMI
LED PASKAMI LOOX5 5 alebo 8 mm

Obj. ¢islo: 71-83301870

Material: hlinik
Farba: strieborna

V):l§ka: 12 mm M—|’<s»ﬁ 5 |ﬂ
Dlzka: 2500 mm )
Pre LED pasky Siroké: 5/8mm [® l ?
Aplikécia: povrchové montaz 1o

e e e e e e e e e
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372981
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372852
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372982
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372853
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83374832
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389300
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83301870
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71-83374822 71-83374825

71-83374826

SOKLOVY PROFIL LOOX5 5111
Obj. ¢islo:

Material: hlinik / plast

Farba: strieborna

Dizka / Sirka: 2500 /18 mm

Pre LED pasky Siroké: do 10 mm

Montaz: k priskrutkovaniu s montaznym klipom
Priepustnost: 60 - 70 %

KRYT SOKLOVEHO PROFILU LOOX5 5111

Material: plast plast
Farba: Cierna biela
Montaz pre upinaciu montaz  pre upinaciu montaz

ROHOVY PROFIL LOOX 2195

Material: hlinik / plast
Farba: biela
Dizka / Sirka: 2500 / 14 mm
Pre LED pasky Siroké: do 10 mm
Montaz: k priskrutkovaniu

PRISLUSENSTVO SOKLOVEHO PROFILU
LOOXS5 2195

Obj. ¢islo: 71-83374822 71-83374825 71-83374826

Material: plast plast nerez

Farba: strieborna strieborna strieborna

Verzia > 'kablovou k priskrutkovaniu  k priskrutkovaniu
priechodkou


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372913
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372918
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372914
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83372987
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83374822
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83374825
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83374826

SPiNACE HAFELE LOOX

SPINAC DO HLINiIKOVEHO PROFILU S
FUNKCIOU STMIEVANIA PRE 24 V, MAX. 120 W
Setrné zapinanie / vypinanie, stmievanie (s pamatovou funkciou)
Vhodné pre ALU profily: 1103, 1105, 2102, 2103, 2104 a 2101

Kabel nie je sucastou balenia:
obj. Cislo: 71-83395836 (24 V, 1 m), 71-83395835 (24 V, 2 m)

Obj. ¢islo: 71-83389291

Systém: 24V

Prikon max.: 120 W

Material: plast

Rozmery (D x V): 39 x 12 mm =
Montaz: nasunutie do hlinikového profilu

Obsah sady: 1ks prepinac so sponou / zastrckou

SPINAC DO HLINiKOVEHO PROFILU S
FUNKCIOU STMIEVANIA PRE 24 V, MAX. 90 W

Pre jednofarebné Loox5 osvetlovacie LED pasky 8 mm v hlinikovych
profiloch s vnatornym rozmerom 16 mm (Vhodné pre Profil 1190, =
Profil 1191, Profil 1192, Profil 1194, Profil 2190, Profil 2191

Setrné zapinanie / vypinanie, stmievanie (s pamatovou funkciou)

Obj. ¢islo: 71-83377836

Systém: 24V

Prikon max.: 90 W

Material: plast

Rozmery (D x $ x V): 36x17x 7.7 mm 1

Montaz: k nalisovaniu

Obsah sady: 1 ks prepinac so sponou / zastrékou
::::::::::::::::::::::::::::::::q

X =]
4—36—*4—2000*' 19 L
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389291
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83377836
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SPiNACE HAFELE LOOX

NASTAVITELNY SPINAC LOOX, MODULARNY
Kébel s poistnym klipom pre modularne spinace je potrebné
objednat samostatne (obj. ¢islo: 71-83389142)

Funkciu senzorového spinaca stmievaca alebo dverného
senzorového spinaca je mozné menit integrovanym mikrospinacom

Obj. ¢islo:
Farba:
Material:
Dosah senzoru:

Priemer otvoru:

Spotreba energie:

Stupen ochrany:

Montaz:

71-83389334

biela / 3eda /Cierna
plast
0-75mm
@12 mm
03 W
IP20

na navrtanie alebo zasunutie do adaptéru

QOHYBOV\’( SPINAC S N[-\STAVITEL’N,?M
CASOVYM ONESKORENIM, MODULARNY

Kébel s poistnym klipom pre modularne spinace je potrebné
objednat samostatne (obj. ¢islo: 71-83389142)

Obj. éislo:
Farba:
Material:
Dosah senzoru:
Uhol snimaca:

Priemer otvoru:

Spotreba energie:

Stupen ochrany:
Oneskorenie:

Montaz:

71-83389333

biela / seda / Cierna
plast
0 -3000 mm
90 °
@12 mm
01W
P20
30s/60s/180s

na navrtanie alebo zasunutie do adaptéru

QOHYBOV\’( SPINAC S NASTAVITEL’N’\'(M
CASOVYM ONESKORENIM, MODULARNY

Kébel s poistnym klipom pre modularne spinace je potrebné
objednat samostatne (obj. ¢islo: 71-83389142)

Obj. cislo:
Farba:
Material:
Dosah senzoru:
Uhol snimaca:

Priemer otvoru:

Spotreba energie:

Stupen ochrany:
Oneskorenie:

Montaz:

71-83389335

biela / $eda / Cierna
plast
0 - 3000 mm
90 °
@12 mm
01W
P20
5 min /15 min / 30 min

na navrtanie alebo zasunutie do adaptéru


https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389334
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389333
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389335

SPiNACE HAFELE LOOX

SENZOROVY SPIiNAC S FUNKCIOU STMIEVANIA,

MODULARNY ,
JEMNE ZAPINANIE A VYPINANIE, STMIEVANIE - DOTYKOVE

Hodnota stmievania je ulozena bez potreby trvalého napéajania

Kabel s poistnym klipom pre modularne spinace je potrebné objednat’
samostatne (obj. ¢islo: 71-83389142)

Obj. ¢islo: 71-83389032

Farba: biela / 3edé /Cierna

Material: plast

Priemer otvoru: @12 mm

Spotreba energie: 03w

Stupen ochrany: P20

Montaz: na navftanie alebo zasunutie do adaptéru

ADAPTER MONTAZE SPINACA, NA PLOCHU

Obj. ¢islo: 71-83389330 71-83389331 71-83389332
Rozmery
(Dx§mem): 58 x 16 x 17,1 58 x 16 x 17,1 58 x 16 x 17,1
Farba: biela Seda cierna
Material: plast plast plast

spinac s @ 12 mm a pre nastavitelné senzor

Vhodné pre: s krytom puzdra

Obsah sady: 1ks adaptér

R. 048/4148217 [J 0914100000 Qinfo@twd.sk R www.twd.sk
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389032
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389330
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389331
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389332
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SPiNACE HAFELE LOOX

MECHANICKY KOLISKOVY SPINAC
ZAPINANIE A VYPINANIE - DOTYKOVE

Obj. ¢islo: 71-83389106

Farba: Cierna

Material: plast

Priemer otvoru: @12 mm

Vyska: 17,7 mm

Priemer: @15 mm

Dizka kabla: 2000 mm ™ o

Stupen ochrany: P20 < 2

Aplikacia: zapustena montaz —4_A-_>-’ ?11.8

MECHANICKY DVEROVY SPINAC

Zapnutie: dvere otvorené = svetlo zapnuté, dvere zatvorené = svetlo vypnuté

Prepinanie otvaranim dveri alebo zatvaranim dveri, vhodné aj pre Celé bez
kluciek s podporou otvarania

Obj. ¢islo: 71-83389059
Farba: cierna Fzs—j 1

Material: plast T

Dizka / Dizka kabla: 28 mm / 2000 mm n (:[}
Stuperi ochrany: IP20 1L )
Priemer otvoru: @12 mm -3 l‘

Aplikacia: zapustena montaz

MECHANICKY TLACIDLOVY SPINAC
71-83389108

Ob;j. ¢islo: 71-83389107
Dizka / Dizka kébla: 20 mm / 2000 mm 20 mm / 2000 mm
Priemer otvoru: @12 mm @12 mm
Material / Farba: plast / Sedy plast / ierna
Aplikacia: zapustena montaz



https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389106
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389059
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389107
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389108

SPINACE A PRISLUSENSTVO K SPINACOM HAFELE LOOX

TP SPINAC, STMIEVAC (KAPACITNY),

y //’*\ ™ PRE POISTNY KLIP
> ¢

Obj. cislo: 71-83389133

Farba: strieborna

Material: plast

Priemer otvoru: @ 35mm

Montazna hibka max.: 30 mm

Priemer otvoru pre zastrcku: @12 mm

Funkcia spinania: manualne ovlddané

Spotreba energie W _
Stupen ochrany: IP20

Aplikacia: zapustend montaz, k priskrutkovaniu

KABEL S POISTNYM KLIPOM
PRE MODULARNY SPIiNAC

Obj. cislo: 71-83389140 71-83389141 71-83389142
Dizka: 500 mm 1000 m 2000 mm
Stupen ochrany: P20 IP20 P20
l'::fz,enre‘l’('fc‘g:r” o2mm  @Rmm  ©12mm J
Farba: ¢ierna Cierna Cierna
Material: plast plast plast

MULTI-DRIVER BOX

Jednym spinacom je mozné ovladat az 3 LED drivery

Jednym spinacom je mozné vypnut a zapnut niekolko driverov, teda
aj niekolko svietidiel v miestnosti

Mbzu to byt aj rovnaké 3 drivery, pokial napriklad v 12 V systéme
vyZadujete dodato¢né napéjanie =

Max. 3 x 75 W na jeden Multi-Driver Box

Obj. cislo: 71-83389061

Farba / Material: Cierna / plast

Dizka: 50 mm

Sirka: 40 mm

Vyska: 19 mm

srotete i 5w

Stupen ochrany: IP20

Obsah sady: 1 Multi-Driver Box, 3 ks kabel Tm

MULTI-SWITCH BOX

1LED Driver/rozbocovac s funkciou spinaca ovladany az 3 spinac¢mi

2 Multi-Switch-Boxy je moZné sparovat a pouzivat's 5 spina¢mi

Obj. ¢islo: 71-83389066

Farba: Cierna
Material: plast

Dizka kébla: 1000 mm
Stupen ochrany: IP20
Rozmery (Dx§xV): 55 x 45 x 16 mm
Aplikacia: zapustend montaz

RS S el e S e e e e e e e )
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389133
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389140
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389141
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389142
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389061
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389066

LED OSVETLENIE

PRISLUSENTSVO HAFELE LOOX

KABEL PRE MULTI-BOXY PRE PORT SPINACA

Alternativa k dodanym 1 m kablom pre Multi-Switch Box
Priemer otvoru pre konektor je @ 12 mm

Obj. ¢islo: 71-83389069

zastrcka, spinac Loox / zastrcka,

Vstup / Vystup: spinac Loox

Dizka: 2000 mm

PREDLZOVACi KABEL PRE SPiNACE A
MODULARNE SPIiNACE, 2 m

Moznost pouzit’ aj pre Multi-Switch Box a Multi-Driver Box
Priemer otvoru pre konektor je @ 12 mm

Obj. ¢islo: 71-83389067

zasuvka, spinac Loox / zastrcka,
spinac Loox

Dizka: 2000 mm

Vstup / Vystup:



https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389069
https://eshop.twd.sk/produkt/71-83389067

PRISLUSENTSVO HAFELE LOOX

€3 Bluetooth’

Get Connected
Héfele Connect Mesh

ot

€3 Bluetooth

v
N

R

6-CESTNY ROZBOCOVAC CONNECT MESH S
FUNKCIOU SPiNACA, 24 V, MAX. 120 W, Bluetooth®
Moznost pripojit box-to-box konektorovym pripojenim alebo predizovacim kablom
Moznost pripajit lubovolny pocet rozbocovacov

Dodrzte maximalny vykon!

Ovladanie niekolkych farieb svetla v jednom boxe

Kazdy vystupny port mozno riadit samostatne

Pre zapnutie / vypnutie a stmievanie (0-100%) jednofarebnych svietidiel; alebo, v
spojeni s adaptérmi, pre ovladanie multi-white svietidiel, RGB svietidl3, a elektricky
ovladané kovania

S programovatelnym spinacim vstupom pre Standardné spinace Loox
(funkcia spinaca programovatelna v aplikacii; kazda aktivna sicast mozZe ovladat
kazdu pasivnu sucast)

Obj. cislo: 71-85000043

Rozmery (D xS xV): 120 x 50 x 16 mm
Farba: Cierna
Material: plast
Pocet nastavitelnych kanalov: max. 6
Vzdialenost medzi ovlada¢mi max. 5m

2-CESTNY ROZBOCOVAC CONNECT MESH S
FUNKCIOU SPINACA, 24 V, MAX. 120 W, Bluetooth®

Prepinatelné z Bluetooth na manualny kablovy spinaci vstup (pre spinace a senzory
Loox, neprogramovatelné

MozZnost premeny na funkciu spinaca
Dodrzte maximalny vykon!

Kazda dalsia sucast Connect Mesh v sieti pdsobi ako zosilfovac signélu a
kompenzuije stratu dosahu.

Pre zapnutie / vypnutie a stmievanie (0-100%) jednofarebnych svietidiel

2 vystupné porty pripojené k sebe (1 kanal)

Obj. cislo: 71-85000845

Rozmery (D x $ x V): 115 x 50 x 16 mm
Farba: Cierna
Material: plast
Pocet nastavitelnych kanalov: max. 1
Vykonova kapacita 120W
Farebny systém jednofarebny
Vzdialenost medzi ovlada¢mi max. 5m

R. 048/4148217 [J 0914100000 Qinfo@twd.sk R www.twd.sk
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https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000043
https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000845
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PRISLUSENTSVO HAFELE LOOX

6-KANALOVY DIALKOVY OVLADAC CONNECT
MESH, Bluetooth®

Jeden dialkovy ovladac pre vietky aplikacie: jednofarebné svietidla, multi-white
svietidla, RGB svietidla a elektricky ovladané kovania

Multifunkéni ovladaci panel Batérie su sUcastou balenia

Ovléadanie niekolkych farieb svetla v jednom boxe

€3 Bluetooth’

Na ovladanie zariadeni pripojenych k Hafele Connect Mesh 6-cestnému rozbocovacu

71-85000170

Obj. ¢islo: 71-85000062 :| ~ 4: ) 4 o o
Rozmery D xS xV): 130 x 42 x 11 mm 130 x 42 x 11 mm gg%
Farba: Cierna / biely rdam Cierna / Cierny ram (3]
Material: plast plast
Pocet spinanych kanalov: max. 6 max. 6

NABYTKOVY SPIiNAC, HAFELE CONNECT MESH

Pre ovladanie zariadeni pripojenych k Hafele Connect Mesh 6-cestnom rozbocovaci

Ovlada vsetky farby svetla (jednofarebné, multi-white, RGB)
L . . <—D47—>‘ -—| 15 |<—
Batériu 1x CR2032 je potrebné objednat samostatne.

71-85000952

©
I

o 28

Rozmery (D x S x V): 47 x 47 x 15 mm —=—
Material: plast GB
Montaz: priskrutkovanie /do vyvitaného otvoru — ~ - 0] ea O @ |

4-KANALOVY DIALKOVY OVLADAC HAFELE
CONNECT MESH, Bluetooth®

Na ovladanie zariadeni pripojenych k Hafele Connect Mesh 6-cestnému rozbocovacu
(vSetky funkcie, ktoré su pristupné stlacenim alebo podrzanim stlaceného tlacidla)

Batérie su sucastou balenia

. 71-85000063
Obj. ¢islo:

Rozmery (D x SxV): 81x 81x12 mm

Farba: ¢ierna / biela 0
Material: plast

Pocet spinanych kanalov: max. 4 € Bluetooth

Montaz: priskrutkovanie / nalepenie na stenu

2-KANALOVE ROZHRANIE HAFELE CONNECT MESH
S BEZPOTENCIALOVYM RELE

Zapnutie / vypnutie osvetlenia alebo inych domovych instalacii pomocou Connect
Mesh (vSetky funkcie, ktoré st pristupné stlacenim alebo podrzanim tlacidla),
pre pulzny spinac

71-85000046

Obj. ¢islo:
Rozmery (D x SxV): 39 x 44 x 21 mm
Material: plast

do spinacich skriniek
(odporucana hlbka skrinky 60 mm) —

Pocet spinanych kanalov: max. 2 Lt %
” Las.e:'» o -

Montaz:


https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000062
https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000170
https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000952
https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000063
https://eshop.twd.sk/produkt/71-85000046
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twd SK, s.r.o.
Priemyselna 15278/14
SK-974 01 Banska Bystrica

Tel: +421 914 100 000
Fax: +42148 /41482 17 -19
E-mail: info@twd.sk

Pravna forma: Spolo¢nost’ s rucenim obmedzenym
Sidlo: Banska Bystrica

Zapisany v obchodnom registri SR, vlozka ¢islo 28173/S
ICO: 48185621

DIC: 2120081513

IC DPH: SK2120081513

Cislo bankového G¢tu: UniCredit Bank

IBAN: SK18 1111 0000 0013 7237 1018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Konatelia: Ing. Igor Patras, Andrej Patras, Igor Patras

Vylucenie rucenia:
Obsahy naSich katalogov sa neustdle menia. Zakazdym su zostavované s maxi-

malnou starostlivostou. Aj napriek tomu nemozeme prevziat zaruku za Uplnost’

a spravnost textov. Spolo¢nost twd SK, s.r.o. neruci za Skody vzniknuté na za-
klade pouzivania informacii a Gdajov uvedenych v katalogu, jedine ak by islo o
zamer alebo hrubu nedbalost zo strany spolo¢nosti twd SK, s.r.o. .

Spolo¢nost twd SK, s.r.o. neprebera rucenie alebo zaruku za obsah katalégov.

Autorské préavo / znacky:

Vsetky obrazky, grafiky, texty a dalsie informacie, ktoré su v katalégu zverejnené,
ako aj ich stvarnenie podliehaju ochrane autorskym pravom. Pouzivat tieto chra-
nené obsahy je opravnena vylucne spolocnost twd SK, s.r.o. ak nie je uvedené
inak. Kopirovanie alebo reprodukovanie je povolené iba s pisomnym sthlasom
spolocnosti twd SK, s.r.o. .

Obzvlast nie je povolené kopirovat a na vlastné Gcely pouzivat pouzité obrazky.
Logo spoloc¢nosti twd SK, s.r.o. a slovny vyraz twd SK, s.r.o. si chranenymi mena-
mi a znackami spolo¢nosti twd SK, s.r.o.. Okrem toho vlastni spolo¢nost’ twd SK,
s.r.o. mnozstvo dalsich chranenych znaciek. Pouzivanie znaciek spolo¢nosti twd
SK, s.r.o. je povolené iba po predchadzajicom pisomnom suhlase.
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Prostéjov

Banska Bystrica

Banovce nad Bebravou

Bratislava

twd SK, s.r.o.
Priemyselna 15278/14, 974 01 Banska Bystrica
mobil: +421 914 100 000, e-mail: info@twd.sk

twdv SK, s.r.o.
Pri Sajbach 9454/11, 831 06 Bratislava
mobil: +421 911 424 067, e-mail: bratislava@twd.sk

twd SK, s.r.o.
Trencianska cesta 1667/2A, 957 01 Banovce n. Bebravou
mobil: +421 911 424 026, e-mail: banovce@twd.sk

twd SK, s.r.o.
Holubyho 12, 040 01 KosSice
mobil: +421 911 424 066, e-mail: kosice@twd.sk

twd SK, s.r.o. - Showroom
Puskinova 11, 085 01 Bardejov
mobil: +421 903 972 267, e-mail: bardejov@twd.sk

twd CZ, s.r.o. .
Za Drahou 4735, 796 01 Prostéjov, Ceska republika
mobil: +420 737 272 922, e-mail: cz@twd.sk

@ Bardejov

twd.sk
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